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	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

DEPARTAMENTO DE

INGENIERÍA DE TRANSITO.
	FORMATO

A-1

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACCESO VIAL.


Mexicali, B. C. a  _____ de __________________de 2005.

NOMBRE:  _________________________________________________________________________________________

en mi carácter  de:  propietario       ,  representante legal      ,  responsable   proyectista          de   la    empresa : ____________

_______________________________________________________________________ con domicilio en _____________

___________________________________________________________________teléfono________________________                                                                                                                

	Datos generales del predio donde se ubicará la edificación:

Giro comercial______________________________________________clave catastral_______________________

Lote No.____________Manzana No. ________________________Colonia ________________________________

Número de cajones de estacionamiento requeridos______________________cajones proyectados_____________

Contará con anden de carga descarga? si   v no       , tipo de vehículo que se utilizará ________________________

Situación de la obra:  nueva   ,  , ampliación      ,  regularización       ,  otro (indique) __________________________

Documentación que se debe presentar:

· Plano del predio   (  Levantamiento o deslinde catastral certificado en un periodo no mayor de un año.)
· Dictamen de uso de suelo  (  Expedido por la Unidad de Usos del Suelo del Dpto. de Control Urbano.)
· Propuesta de acceso vial  ( Tamaño mínimo doble carta en original y copia ).
Consideraciones generales del diseño del acceso vial

· Evitar el estacionamiento en rampa continua en banquetas.
· Evitar maniobras de reserva en la vía pública para accesar a estacionamientos y andenes de carga y descarga.
· La calle de acceso deberá ubicarse a 15.00 metros de calles principales y a 6.00 de calles secundarias.
· Dimensiones de las calles de acceso; un sentido 4.00 metros y combinado 10.00 metros como máximo.
· Radios de curvatura en las esquinas de calles de acceso 3.00 metros para vehículos ligeros y 15.00 metros para transporte pesado.
· Indicar pintura color rojo en guarnición, en las áreas donde se prohíba el estacionamiento, reforzado con señalamiento SR-22 ( No estacionarse ).
· Dibujar cruce peatonal a base de franjas de pintura amarillo tránsito de 40 cms. de ancho @ 40 cms. por el ancho de la banqueta.
· Las dimensiones del cajón regular 5.40 x 2.65 metros y el de capacidades diferentes 6.00 x  3.60 metros.


	El solicitante

_________________________________

Nombre y firma del solicitante

Bajo protesta de decir verdad los datos anotados son correctos.
	Vo. Bo. Recepción

________________________________________

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO

Casa Municipal 2do. Piso, Centro Cívico y Comercial
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